
Der “Lastenlift LMX 500 W” ist ein Hebe- und Montagespezialist speziell wenn Montagen direkt an 
einer Wand oder anderen Hindernissen durchgeführt werden müssen. Durch extrem kurze vordere 
Ausleger und eine ebenfalls verkürzte Lastgabel können Arbeiten wie die Montage von 
Glasscheiben, Dachkonstruktionen für den Lüftungsbau, Markisen problemlos durchgeführt werden. 
Der Lastenlift ist hinten mit zusätzlich 10 Kontergewichten ausgestattet und erreicht dadurch eine 
maximale Lutzlast vonn 500 kg. Durch sein geringes Eigengewicht von 199 kg (ohne 
Kontergewichte und Ausleger) kann er problemlos verladen und transportiert werden.
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Beschreibung Wert Beschreibung Wert

Eigengewicht ohne Kontergewichte 199 kg  Tragfähigkeit maximal 500 kg

Hebehöhe max. Lastgabel oben  4800 mm Länge Lastgabel 650 mm

Hebehöhe max. Lastgabel unten 4350 mm Breite Lastgabel 560 mm

Breite mit Auslegern ausgezogen 1920 mm Transportmaß Masthöhe 1970 mm

Einsatzmaße Fahrgestellbreite 760 mm Transportmaß Breite 760 mm

Einsatzmaße Fahrgestelllänge 1610 mm Transportmaß Länge 765 mm

Wechselfahrgestell und 10 Stück Kontergewichte (20 kg/Stk.) mit Mechanischen Antrieb (Handkurbel)
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